Informacje o produkcie

Utworzono 31-07-2025

Cena:

2.438,21 zt (netto)

2.999,00 zt (brutto)

Nr katalogowy : 04693

Stan magazynowy : brak w magazynie
Srednia ocena : brak recenzji

Kolektor danych z czytnikiem Laserowym i podwyzszonej pamieci o obstuga bezprzewodowga poprzez bluetooth .

CPT 8400 + stacja dokujaca

Kolektory danych CipherLab CPT 8400 stworzono z mysla o zwiekszeniu wydajnosci pracy i zapewnieniu ciggtego dostepu do danych. Optymalne potaczenie funkcjonalnosci i cech uzytkowych w odpornej
i ergonomicznej obudowie czyni CPT 8400 idealnym narzedziem do przyspieszenia proceséw magazynowych. Duzy 2,6-cio calowy podswietlany wySwietlacz utatwia prace nawet w ciemnym otoczeniu.
Ztacze kart pamieci MicroSD umozliwia rozszerzenie pamieci do 8 GB. Komunikacja Bluetooth i opcjonalna Wi-Fi umozliwiajg fatwy dostep do danych bez koniecznosci uzycia kabli.

Najwazniejsze cechy kolektora

*  Whbudowany czytnik kodéw kreskowych: laser, linear imager lub 2D Imager
* Podswietlany wysSwietlacz 2,6’ 160x160

« QOdporny na upadek z 1,5 m, norma IP54

* Komunikacja Bluetooth

DANE TECHNICZNE
NAZWA CPT 8400
Typ urzadzenia Batch’owy
Zasilanie Akumulator Li-lon.1800 mAh
Czas pracy na bateriach do 110 godzin
Wymiary 170,6 x 72,1 x 40,6 mm
Ciezar 295 g. (z bateriami)
Procesor 32 bitowy
Pamie¢ programu/pamie¢ FLASH 4 MB
Pamiec¢ danych/pamie¢ RAM 4 lub 16 MB SRAM
Wyswietlacz 2,6' 160x160, podswietlany
Klawiatura 29 lub 39 podswietlanych klawiszy gumowych

Czytnik kodéw kreskowych
Interfejsy

Odpornos¢ na upadek
Temperatura pracy
Wilgotnos¢

Spetniane normy
Akcesoria
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Laserowy, Linear Imager lub Imager 2D

RS 232 lub USB (dok)

Urzadzenie pracuje poprawnie po upadku z wysokosci 1,5 m.

-10-60C

5-95 % (bez kondensacji pary wodnej)

IP54

dok komunikacyjno-tadujacy, dok ethernetowy, 4-miejscowa tadowarka baterii



