Informacje o produkcie

Utworzono 15-01-2026

Cena:

8.934,96 zt (netto)

10.990,00 zt (brutto)

Nr katalogowy : 09371

Stan magazynowy : brak w magazynie
Srednia ocena : brak recenzji

Serwer w obudowie Rack z : wydajnym procesorem czterordzeniowym , pamiecig RAM 16GB z kontrolg parzystosci, zamonontowanym dyskiem 2TB ,
dodatkowym sprzetowym kontrolerem dyskéw

Seria procesora Intel Xeon (Quad Core)
Taktowanie procesora 2.8/4.5 GHz
Liczba zainstalowanych procesoréw 1 szt.
Maks. obstugiwana liczba procesoréw 1 szt.
Pozostate informacje o procesorze Intel Xeon E-2314 2.8GHz, 8M cache, 4C/4T
Typ pamieci DDR4
.
. — ® Unbuffered
Rodzaj pamieci .
* ECC
Zainstalowana pamie¢ RAM 16 GB
Maks. wielko$¢ pamieci 128 GB
Liczba obsadzonych gniazd pamieci 1
Liczba wszystkich gniazd pamieci 4
Pozostate informacje o pamieci RAM 16GB 3200MT/s DDR4 ECC UDIMM
o
L]
Interfejs dysku . SATA
® SAS
Format szerokosci 3,5" (LFF)
Obstuga hot-swap dyskéw Nie
Liczba zainstalowanych dyskéw tw. 1x talerzowy + 2x SSD
Maks. liczba dyskéw w obecnej konfiguracji 4
Pojemnos¢ sumaryczna wszystkich zainstalowanych dyskow 2 TB + 2 x 960GB SSD (dyski do zastosowan serwerowych)[00
Kontroler dyskéw Karta
.
*0
.
. °1
Poziomy RAID .
* 10 (1+0)
.
*5
Podtrzymanie bateryjne Nie
Pozostate informacje o kontrolerze sprzetowym PERC H355 kontroler RAID, karta, petna wysokos¢ RAID[] 0,1,10,5
Naped optyczny Brak
PCle Riser:
Gniazda rozszerzen 1 x8 PCle
1x16 PCle
Interfejs sieciowy Dwuportowa gigabitowa karta sieciowa Broadcom BCM 5720
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Zewnetrzne porty we-wy

Sieciowy - 2 x RJ45
Grafika - 1 VGA
USB - 4 (1 x USB 3.0, 2x USB2.0)

Obudowa Rack 1U

Liczba zamontowanych zasilaczy 1

Maksymalna liczba zasilaczy 1

Moc zasilacza 700 W

Obstuga hot-plug zasilaczy Nie

Wymiary 42,8 mm (wys.) x 482 mm (szer.) x 585 mm (gt.)
Waga 12.42 kg

Informacje o gwarancji

3 lata NBD Basic




