Informacje o produkcie

Utworzono 16-12-2025

Cena:

2.031,71 zt (netto)

2.499,00 zt (brutto)

Nr katalogowy : 07279

Stan magazynowy : brak w magazynie
Srednia ocena : brak recenzji

Kolektor danych z czytnikiem Laserowym i podwyzszonej pamieci .

CPT 8200 + stacja dokujaca

Ten wyjatkowo uniwersalny terminal charakteryzuje sie niewielkg waga, ergonomicznym ksztattem oraz niskim poborem energii - idealnym potaczeniem do dtugich
godzin pracy. Rozszerzona w poréwnaniu do nizszych modeli ilosc pamieci (4MB lub 8MB) oraz obstuga kart pamieci microSD pozwalaja na przechowywanie jeszcze
wiekszej ilosci informacji. Dzieki temu CPT8200 bez problemu moze obstugiwaé bardzo rozbudowane aplikacje wymagajace pojemnych baz danych.

Uzyta w CPT8200 bezprzewodowa komunikacja w standardach Bluetooth oraz WLAN 802.11b/g ( opcja ) umozliwiaja szybkie przesytanie danych oraz komunikacje z
innymi urzadzeniami jak np. drukarkami etykiet.
Dotaczony generator daje mozliwos¢ stworzenia dowolnej aplikacji wg upodoban uzytkownika.

Model: 8200

Procesor: 32-bit

llo$¢ pamieci RAM: 4 MB

llos¢ pamieci FLASH: 8 MB

System operacyjny: producenta
Pojemno$¢ akumulatora [mAh]: 1200

Jezyki programowania: C, Basic
Gwarancja producenta [mc]: 12

Kolor: Czarny

Panel dotykowy: nie

Typ matrycy: LCD TFT
Przekatna matrycy [cale]: 2.1
Rozdzielczos¢ matrycy [px]: 160 x 160
Dostepne interfejsy: USB, Bluetooth - opcja
Kabel komunikacyjny: UsB

Ztacza: Micro SD
Klawiatura [ilo$¢ klawiszy]: 24

Temperatura pracy: od -10°C do 55°C
Norma odpornosci (IP): P54

Bezpieczny upadek na twardg pow. [m]: 1.2

Uchwyt pistoletowy:
Technologia odczytu:

Kody kreskowe:

Maks. odlegto$¢ odczytu [cm]:
Wymiary [mm]:

Temperatura sktadowania:
Dopuszczalna wilgotnos¢

Wygenerowano w programie www.oscGold.com

imager 1D (linear imager, diodowy)
2D, PDF

136 x 58 x 25
od -20°C do 70°C
od 5% do 95% bez kondens



